
Vergleich der MPB 907 und MPB 918
Comparison of MPB 907 and MPB 918

MPB 907 MPB 918

Behälter mit Zwischenspanten
Container with vertical frames

fest eingebautes Hydraulikaggregat
fix mounted hydraulic aggregate

zahlreiche Schmierstellen sind 
von außen erreichbar

numerous greasing points 
can be reached from the outside

Schmierung im Pressraum
Lubrication inside the compaction chamber

keilförmiger „glatter“ Behälter mit
ausgestellten Seitenwänden

wedge-shaped „even“ container 
with exposed side walls

herausziehbares Hydraulikaggregat
extractable hydraulic aggregate

sämtliche Schmierstellen sind 
von außen zugängig, 

auch innenliegenden Kolben
all greasing points can 

be reached from the outside, 
also the inside piston

Schmierung außen erreichbar. 
Kein Einstieg in den Pressraum erfolderlich.

Lubrication accessible from outside. 
No need to enter the compaction chamber
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kurze Ratsche serienmäßig an der
Entladetür angebracht

Bügel hinten optional angeschraubt; 
Bügel nur zum Rangieren!

short ratched in serial mounted on discharge door 

Hook in the back screwed as an option. Hook 
only for shunting. 

integrierte Ratschenverlängerung und 
Rasche in Pressrichtung rechts

Bügel hinten serienmäßig fest verschweißt;
Bügel nur zum Rangieren!

Bügel hinten optional klappbar; 
Bügel vorne und hinten 

dienen zur Aufnahme für den Transport!

integrated „longer ratchet“ mounted in press 
direction on the right side.

Hook in the back as a standard and welded. 
Hook only for shunting. 

Foldable hook in the back as an option for 
shunting and transport


